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Siame vadove pateikiama informacija apie sio kompiuterio modelio 
atnaujinima^. 



t) Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2004. 
Cia pateikiama infonnacija gali buti keiciama be jspejimo. 

Microsoft, MS-DOS, Windows ir Windows NT yra bendroves Microsoft Corporation 
registruotieji prekiif zenklai. 

Vieninteles HP prodnktams ir paslaugoms suteikiamos garantijos isdestytos prie produktij 
pridetose specialiose garantijos nuostatose. Cia pateiktij teiginhj negalima interpretuoti 
kaip papildomos garantijos. I IP nera atsakinga uz cia esancias technines ar redakcijos 
klaidas ar neatitikimus. 

Siame dokumente pateikt^ patentuot£t informacija, gina autorii; teises. Be isankstinio 
rastisko Hewlett-Packard Company sutikimo jokios sio dokumento dalies negalima 
nei kopijuoti, nei atgaminti, nei versti ( kit£t kalbii- 

APERSPEJIMAS: Taip isrySkintas tekstas parodo, kad instrukcijy nesilaikymas 
gali tapti kuno suzalojimy ar mirties priezastimi. 



AjSPEJIMAS: Taip isryskintas tekstas parodo, kad instrukcijy nesilaikymas gali 
tapti jrangos gedimy ar informacijos praradimo priezastimi. 
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Produkto ypatybes 



Standartines konfiguravimo ypatybes 



HP Compaq Small Form Factor ypatybes priklauso nuo modelio. 
Noredami suzinoti vis^ [ kompiuterj [diegtos technines ir programmes 
[rangos s^ras^, paleiskite Windows diagnostikos paslaugq program^. 
Sios paslaugij programos naudojimosi instrukcijas rasite Gedimi{ 
mistatymo vadove, kuris yra Dokumentacijos kompaktiniame diske. 

Small Form Factor kompiuteris gali buti minitower konfiguracijos. 
Issamesnes informacijos ieskokite vadovo ..Small Form Factor 
kompiuterio minitower konfiguracijos naudojimas" skyriuje. 
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Produkto ypatybes 



Priekinio skydelio komponentai 

Diskq [renginiq konfiguracija priklauso nuo modelio. 




Priekinio skydelio komponentai 


O Diskeliy jrenginio aktyvumo lempute © 


Mikrofono jungtis 


(pasirinktine) 




© Diskeliy jrenginys (pasirinktinis) © 


Ausiniy jungtis 


© Optiniy disky jrenginio aktyvumo indikatorius © 


USB (Universal Serial Bus) prievadai (2) 


0 Diskelio isstumimo mygtukas (pasirinktinis) © 


Kietojo disko aktyvumo indikatorius 


© Optiniu disku jrenginiai (CD-ROM, © 


Maitinimo jjungimo indikatorius 


CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+R/RW 




ar CD-RW/DVD Combo jrenginys) 




© Optinio disko isstumimo mygtukas © 


j|ungimo mygtukas 
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Galinio skydelio komponentai 




Galinio skydelio komponentai 


O 


Maitinimo kabelio jungtis © RJ-45 tinklo jungtis 


© £ PS/2 peles jungtis © u Lygiagrecioji jungtis 


0 


OHD PS/2 klaviaturos jungtis © □ Monitoriaus jungtis 


O Universali nuoseklioji magistrale (USB) © *-J Ausiniu/linijinio isejimo jungtis 


© ioioi Nuoseklioji jungtis © -J Garso linijinio jejimo jungtis 




Issidestymas ir jungciy skaicius priklauso nuo modelio. 




Jei PCI grafine plokste yra jdiegta, kortos ir sistemines plokStes jungtys gali buti naudojamos vienu 
metu. Norint naudoti abi jungtis gali tekti pakeisti kai kuriuos Kompiuterio nustatymus. Informacijq 
apie Jkrovio tvarkq skaitykite Kompiuterio nustatymu (F10) paslaugu programos vadove, esandame 
Dokumentocijos kompaktiniome diske. 
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Klaviaturos komponentai 




o 


Funkciniai klavisai 


Atlieka ypatingas naudojamos programmes jrangos funkcijas. 


© 


Redagavimo klavisai 


Susideda is: Insert, Home, Page Up, Delete, End ir Page Down. 


© 


Busenos indikatoriai 


Parodo kompiuterio ir klaviaturos nustatymy busenas (Num Lock, 
Caps Lock ir Scroll Lock). 


0 


Skaidu klavisai 


Veikia kaip skaiciuotuvo mygtukai. 


© 


Rodykliu klavisai 


Naudojama dokumentui ar interneto svetainei narsyti. Sie mygtukai 
leidzia judeti kairen, desinen, aukstyn ir zemyn naudojant klaviaturq 
vietoj peles. 


© 


Ctrl klavisai 


Naudojamas kartu su kitu klavisu; jo funkcijos priklauso nuo 
naudojamos programmes jrangos. 


© 


Programu klavisas* 


Naudojamas (kaip desinysis peles mygtukas) atidaryti issokandus 
meniu Microsoft Office programose. Kitose programose gali atlikti 
kitokias funkcijas. 


© 


Windows logotipo 
klavisai* 


Naudojamas atidaryti meniu Pradeti (Start) Microsoft Windows 
operacinese sistemose. Naudojamas kartu su kitais klavisais 
kitoms funkcijoms atlikti. 


© 


All klavisai 


Naudojamas kartu su kitu klavisu; jo funkcijos priklauso nuo 
naudojamos programmes jrangos. 


*Klavi§ai naudojami tarn tikruose geografiniuose regionuose. 
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Produkto ypatybes 



Pasirinktine HP moduline klaviatura 

Jei kompiuterio rinkinyje yra HP moduline klaviatura, informacijos 
apie komponentus ir nustatym^ ieskokite HP modulines klaviaturos 
vartotojo vadove, kurj rasite dokamentacijos kompaktin tame diske. 

Windows logotipo klavisas 

Naudokite Windows logotipo klavisqkartu su kitais klavisais tarn tikroms 
Windows operacines sistemos funkcijoms atlikti. Jei norite suzinoti, 
kaip atorodo Windows logotipo klavisas, skaitykite „Klaviaturos 
komponentai". 



Windows logotipo klaviso funkcijos 


Windows logotipo klavisas 




Parodo arba paslepia meniu Pradeti (Start). 


Windows logotipo klavisas 


+ d 


Parodo darbastalj. 


Windows logotipo klavisas 


+ m 


Minimizuoja visus atidaryty programy langus. 


Shift + Windows logotipo klavisas + m 


Atsaukia Minimizuoti visus (Minimize All). 


Windows logotipo klavisas 


+ e 


Atidaro langq Mono kompiuteris (My Computer). 


Windows logotipo klavisas 


+ f 


Atidaro langq leskoti dokumento (Find document). 


Windows logotipo klavisas 


+ Ctrl + f 


Atidaro langq leskoti kompiuterio (Find computer). 


Windows logotipo klavisas 


+ Fl 


Atidaro Windows zinynq (Windows Help). 


Windows logotipo klavisas 


+ 1 


Jei esate prisijunge prie tinklo domeno, uzrakina 
kompiuterj arba leidzia perjungti vartotoja, 
jei nesate prisijunges prie tinklo domeno. 


Windows logotipo klavisas 


+ r 


Paleidzia dialogo langq Vykdyti (Run). 


Windows logotipo klavisas 


+ u 


Paleidzia paslaugu programy tvarkytuvq 
(Utility Manager). 


Windows logotipo klavisas 


+ Tab 


Aktyvuoja kitq uzduociy juostos (Taskbar) mygtukq. 



Technines irangos vartotojo vadovas 



www.hp.com 



1-5 



Produkto ypatybes 



Specialiosios peles funkcijos 

Dauguma programi^ palaiko pelq. Funkcijos, priskiriamos kiekvienam 
peles mygtukui, priklauso nuo naudojamos programos. 

Serijos numerio vieta 

Kiekvienas kompiuteris turi serijin[ numerj O, kuris yra kompiuterio 
kaireje puseje, ir produkto ID numerj ©, kuris yra nurodytas ant 
kompiuterio dangcio. Laikykite siuos numerius paruostus naudoti, 
kai susisiekiate su klientu aptarnavimo centru. 




Serijos numerio ir produkto ID vietos 
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Technines jrangos atnaujinimas 



Prieziuros ypatybes 

Sis kompiuteris turi funkcijas, kurios gali lengvai j[ atnaujinti ir aptarnauti. 
Daugeliui siame skyriuje aprasyty [diegimo proceduni nereikia jokiq 
papildomq jrankiq. 

Perspejimai ir jspejimai 

Pries atlikdami atnaujinimo proceduras atidziai perskaitykite visas 
taikytinas siame vadove pateiktas instrukcijas ir perspejimus. 

PERSPEJIMAS: Siekdami sumozinti susizeidimo nuo elektros smugio ir/arba 
karsty pavirsiy rizikq, istraukile mailinimo laidq is elektros lizdo ir, kol vidiniai 
sistemos komponentai nealaus, nelieskite. 



A PERSPEJIMAS: Jei norite iSvengti elektros smugio, ugnies ar jrangos sugadinimo, 
nekiskite telekomunikacijos/telefono jungciy j tinklo sqsajos valdiklio (NIC) lizdus. 



AjSPEJIMAS: Statinis elektros kruvis gali sugadinti kompiuterio ar papildomos 
jrangos elektroninius komponentus. PrieS atlikdami siuos veiksmus, iskraukite 
statinj elektros kruvj trumpai paliesdami jiemintq metalinj objektq. Daugiau 
informacijos apie apsaugq nuo elektrostatines iskrovos rasite sio vadovo 
skyriuje Priedas D, /( Elektrostatine iskrova". 



AjSPEJIMAS: Pries' nuimdami dangtj nuo kompiuterio jsitikinkite, kad kompiuteris 
yra isjungtas ir kad maitinimo kabelis istrauktas is elektros lizdo. 
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Technines jrangos atnoujinimas 



Small Form Factor kompiuterio minitower 
konfiguracijos naudojimas 

Small Form Factor kompiuteris gali buti ir minitower, ir darbalaukio 
konfiguracijos. Jei norite naudoti jo minitower konfiguracij^, pastatykite 
kompiuteri, kaip parodyta zemiau pateiktame paveikslelyje. 

Isitikinkite, kad abiejose kompiuterio pusese yra bent po 10,2 cm 
(4 colius) tuscios ir neuzstatytos erdves. 
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Kompiuterio dangcio nuemimas 

Kompiuterio dangcio nuemimo instrukcijos: 

1. Naudodami operacinq sistem^tinkamai isjunkite kompiuteri, tada 
isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

2. Istraukite maitinimo kabel[ is elektros tinklo Iizdo ir is kompiuterio, 
tada atjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

AjSPEJIMAS: Pries' nuimdami dangtj nuo kompiuterio jsitikinkite, kad kompiuteris 
yra isjungtas ir kad maitinimo kabelis istrauktas is maitinimo Iizdo. 

3. Paspauskite kaireje ir desineje kompiuterio pusese esancius mygtukus 
O, tada stumkite kompiuterio dangt[, kol sis sustos, © ir pakelkite 

ji i virs^ bei atitraukite nuo korpuso. 




Kompiuterio dangcio nuemimas 
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Technines jrangos atnaujinimas 



Kompiuterio dangcio pakeitimas 

Kai keisite kompiuterio dangt[, skydelio krastus sulyginkite su korpuso 
takeliais, tada stumkite korpuso dangtj, kol jis uzsifiksuos savo vietoje. 




Kompiuterio dangcio pakeitimas 
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Papildomos atminties jstatymas 

Kompiuteryje yra du tiesines atminties moduliai (DIMM), skirti dvejopo 
duomenq srauto sinchroniskai dinaminei operatyviajai atminciai 
(DDR2-SDRAM). 

DIMM moduliai 

Pagrindineje ploksteje esantys atminties lizdai gali buti uzpildyti 
ne daugiau kaip keturiais standartiniais DIMM moduliais. Sie lizdai 
yra is anksto uzpildyti bent viena DIMM korta. Noredami isgauti 
maksimalq atminties palaikym^, sisteminq plokstq galite uzpildyti 
iki 4 GB atminties, kuri yra sukonfiguruota dirbti auksto efektyvumo 
dvigubo kanalo rezimu. 

DDR2-SDRAM DIMM moduliai 

Norint, kad sistema veiktq sklandziai, DDR2-SDRAM DIMM moduliai 
turi buti: 

■ standartiniai 240 kontaktq, 

■ nebuferiniai, suderinami su PC3200 400 MHz arba su PC4300 
533 MHz, 

■ 1 ,8 volto DDR2-SDRAM DIMM moduliai. 
DDR2-SDRAM DIMM moduliai taip pat turi: 

■ palaikyti CAS laukimo trukmq 3, 4 arba 5 (CL = 3, CL = 4 arba 
CL = 5), skirts DDR2/400 MHz; palaiko CAS laukimo trukmt? 4 
arba 5 (CL = 4 arba CL = 5), skirt^ DDR2/533 MHz, 

■ tureti privalom^ JEDEC SPD informacij^. 
Be to, kompiuteris palaiko: 

■ 256Mbit, 5 12Mbit ir 1Gbit ne ECC atminties technologijas, 

■ vienpusius ir dvipusius DIMM modulius, 

■ DIMM modulius su x8 irxl6 DDR jrenginiais; DIMM moduliai 
su x4 SDRAM [renginiais nepalaikomi. 

Sistema nepasileis, jeigu [desite nepalaikomus DIMM modulius. 
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DIMM lizdy uzpildymas 

Sistema automatiskai veiks vieno kanalo rezimu, dvigubo kanalo 
Asimetriniu rezimu ar aukstesnio efektyvumo dvigubo kanalo 
Sluoksniniu rezimu, atsizvelgiant [ tai, kaip jkisti DIMM moduliai. 

■ Sistema veiks vieno kanalo rezimu, jeigu DIMM lizdai bus uzpildyti 
tik viename kanale. 

■ Sistema veiks dvigubo kanalo Asimetriniu rezimu, jeigu A kanalo 
bendroji DIMM atminties talpa yra nelygi bendrajai B kanalo 
DIMM atminties talpai. 

■ Sistema veiks aukstesnio efektyvumo dvigubo kanalo Sluoksniniu 
rezimu, jeigu bendra A kanalo DIMM atminties talpa lygi bendrai 
B kanalo DIMM atminties talpai. Taciau [renginio technologija ir 
plotis tarp kanalq gali skirtis. Pvz., jeigu A kanalas yra uzpildytas 
dviem 256MB DIMM moduliais, o B kanalas uzpildytas vienu 
512MB DIMM moduliu, sistema veiks Sluoksniniu rezimu. 

■ Bet kuriame rezime maksimalus veikimo greitis nustatomas pagal 
leciausi^ sistemos DIMM moduli. Pvz., jeigu sistema uzpildyta 
DIMM moduliais, kuriq daznis 400 MHz, ir DIMM moduliais, 
kuriq daznis 533 MHz, sistema veiks letesniu is siq dviejq greiciij. 

Sistemos ploksteje yra keturi DIMM moduliu lizdai - po du lizdus 
viename kanale. Lizdai pazymeti XMM1, XMM2, XMM3 ir XMM4. 
Lizdai XMM1 ir XMM2 yra A kanale. Lizdai XMM3 ir XMM4 yra 
B kanale. 
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DIMM lizdy padetys 



Gaminys 


Aprasas 


Lizdo spalva 


O 


DIMM moduliolizdas XMM1, 
A kanalas 


Balta 


© 


DIMM moduliolizdas XMM2, 
A kanalas 


Juodas 




DIMM modulio lizdas XMM3, 
B kanalas 


Balta 


o 


DIMM modulio lizdas XMM4, 
B kanalas 


Juodas 
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DIMM moduli^ {diegimas 

AjSPEJIMAS: Atminties moduliy lizdai turi aukso spalvos metalinius kontaktus. 
Kai atnaujinate atmintj, svarbu naudoti atminties modulius su auksuoto metalo 
kontaktais, kad buty isvengta korozijos ir/arba oksidacijos, kuri atsiranda 
susilieciant dviem nesuderinamiems metalams. 



AjSPEJIMAS: Stafinis elektros kruvis gali sugadinti kompiuterio ar papildomy 
ploksciy elektroninius komponentus. Pries atlikdami siuos veiksmus, iskraukite 
statinj elektros kruvj trumpai paliesdami jzemintq metalinj objektq. Daugiau 
informacijos rasite skyriuje Priedas D, „Elektrostatine iskrova". 



AjSPEJIMAS: Dirbdami su atminties moduliu, nelieskite jo kontakty. Taip galite 
sugadinti modulj. 



1 . Naudodami operacin^ sistem^tinkamai isjunkite kompiuterj, tada 
isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

2. Istraukite maitinimo kabel[ is maitinimo lizdo ir atjunkite visus 
kitiis isorinius prietaisus. 

3. Nuimkite kompiuterio dangt[. 2r. „Kompiuterio dangcio nuemimas". 

4. Sistemineje ploksteje suraskite atminties moduli^ lizdus. 

APERSPEJIMAS: Jei norite sumazinti susizeidimo nuo karsty pavirsly rizikq, 
nelieskite jy, kol vidiniai sistemos komponentai nebus atause. 
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5. Atidarykite abu atminties modulio lizdo skl^scius O, tada jkiskite 
atminties moduli i lizd^©. 




DIMM moduliy jstatymos 



Atminties modulis gali buti jstatytas vieninteliu budu. Suderinkite 
modulio kamp^ su atminties lizdo atidarymo ^sele. 



Noredami pasiekti maksimalij nasum^, lizdus uzpildykite taip, kad 
atminties talpa A kanale butij lygi B kanalo atminties talpai. Pvz., jei 
lizde XMM 1 yra viena is anksto [deta DIMM ir norite jdeti antr^_ DIMM, 
rekomenduojama jdeti tokios pacios talpos DIMM [ XMM3 arba 
XMM4 lizd*. 



6. Istumkite moduli i lizdq, ir [sitikinkite, kad modulis visiskai jstumtas 
ir tinkamai pritvirtintas. [sitikinkite, ar uzdaryti skl^sciai ©. 

7. Kitiems moduliams jdeti kartokite 5 ir 6 zingsnius 

8. Pakeiskite kompiuterio dangtj. 

Kompiuteris automatiskai atpazins papildom^atminti, kai kit^ karty 
yungsite kompiuter[. 
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Ispletimo kortos jdejimas 

Kompiuteryje yra du PCI ispletimo lizdai, [ kuriuos telpa iki 17,46 cm 
(6,875 colio) ilgio ispletimo kortos. Kompiuteryje taip pat yra vienas 
PCI Express xl ispletimo lizdas. 



PCI ir PCI Express xl lizdai palaiko tik zemo profilio ispletimo kortas. 




Ispletimo lizdy padetys 



Gaminys 


Aprasas 


O 


PCI ispletimo lizdai 


© PCI Express xl ispletimo lizdas 
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Ispletimo kortos jdejimo instrukcijos: 

1 . Naudodami operacinq sistem^tinkamai isjunkite kompiuterj, tada 
isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

2. lstraukite maitinimo kabel[ is maitinimo lizdo ir atjunkite visus 
kitus isorinius prietaisus. 

3. Nuimkite kompiuterio dangtj. 2r. ,JCompiuterio dangcio nuemimas". 

4. Raskite lizd^, [ kur[ norite (deti ispletimo kort^. 

5. Pakeldami zali^skl^scio slankiklj ir pasukdami skl^stj [ atvin[ viet^ 
atlaisvinkite lizdo dangtelio laikymo sklqscius, uzfiksuojancius 
PCI Iizdij dangtelius O. 

6. Nuimkite lizdo dangtj pastumdami j[ aukstyn ir [ isorq ©. 




O 



Ispletimo lizdo dangtelio nuemimos 



Technines jrangos vartotojo vadovas 




2-1 1 



Technines jrangos atnoujinimas 



7. [dekite ispletimo kort^ [ sistemines plokstes lizd^ [stumdami 
j^po lizdo dangtelio laikymo skl^sciu ir paspausdami zemyn. 

Saugokites, kad dedant ispletimo kort^, nejbreztumete kitq korpuso 
komponentq. 




Ispletimo kortos jdejimas 

8. Pastumkite lizdo dangtelio laikymo skl^st[ [ viet^ ir uzfiksuokite 
ispletimo kort^. 



Dedant ispletimo kort^, jsitikinkite, kad metaliniai kortos laikikliai 
jstatyti [ kompiuterio galines dalies lizdus, svelniai paspauskite kortelq, 
kad visos jungtys tinkamai [sistatytq [ ispletimo kortos lizd^. 



AjSPEJIMAS: Visuose kompiuterio galines dalies ispletimo kortos lizduose turi 
buti i§pletimo korta arba lizdo dangtelis, kad naudojimo metu tinkamai veikty 
vidiniy komponenty ausinimas. 
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Papildomy disky irenginiy jdejimas 

Kompiuteryje yra dvi isorines diskq [renginiq nisos. [dedami 
papildomus diskq [renginius, naudokites siomis rekomendacijomis: 

■ Pirminis Serial ATA (SATA) kietasis diskas turetq buti prijungtas 
prie pirminio sistemines plokstes SATA valdiklio (pazymeto 
P60 SATA 0). Antr^j[ SATA kietqjj disk^ prijunkite prie antrojo 
sistemines plokstes SATA valdiklio (pazymeto P61 SATA 1). 
HP nepalaiko SATA ir PATA kietqjq diskq jungimo vienoje sistemoje. 

■ Naudodami standartinj 80 Iaideliq kabelj sujunkite paralelinius 
ATA (PATA) ispletimo [renginius, pavyzdziui, optiniq diskq, 
IDE juostq ir Zip diskeliq [renginius su PATA valdikliu 
(pazymetu P20 PRIMARY IDE). 

■ [sukite prisukamuosius varztus, kad diskq [renginys teisingai 
[sistatytq [ [renginio nis^ ir butq uzfiksuotas vietoje. HP prideda 
papildomus prisukamuosius varztus (keturis 6-23 standartinius 
varztus ir keturis M3 metrinius varztus), [suktus korpuso priekyje, 
po kompiuterio dangciu. Kietajam diskui naudojami 6-23 standartiniai 
varztai. Visuose kituose diskq [renginiuose naudojami M3 metriniai 
varztai. HP gaminami metriniai varztai yra juodi, o HP gaminami 
standartiniai varztai yra sidabro spalvos. 

AjSPEJIMAS: Jei norite isvengti duomeny praradimo ir kompiuterio arba disky 
jrenginio gedimo: 

■ Jei ketinate jdeti arba isimli kietqjj diskq, tinkamai isjunkite operacine 
sistemq, tada isjunkite kompiuterj. Neisimkite kietojo disko, kol kompiuteris 
yra jjungtas arba veikia budejimo reiimu. 

■ Pries paimdami disky jrenginj iskraukite statinj elektros kruvj. Laikydami disky 
jrenginj, stenkites neliesti jungties. Daugiau informacijos apietai, kaip isvengti 
statinio elektros kruvio zalos, rasite Priedas D, „Elektrostatine iskrova". 

■ Disky jrenginj laikykite atsargiai, neismeskite is ranky. 

■ jdedami disky jrenginj nenaudokite jegos. 

■ Saugokile kietqjj diskq nuo skysciy, labai auksty ir zemy temperatury ar 
produkty, kurie skleidzia magnetinius laukus, pvz., monitoriy ar koloneliy. 

■ Jei diskq reikia siysti pastu, jdekite j pusline ar kitokiq apsauganciq 
pakuote siuntimui ir pazymekite jj „Atsargiai, trapus". 



Technines jrangos vartotojo vadovas 



www.hp.com 



2-13 



Technines jrangos atnoujinimas 



Disky irenginiu padeciu nustatymas 




Disky jrenginiy podetys 



© 3,5 colio vidine, standartine kietojo disko nisa 
© 5,25 colio optiniy disky jrenginiy nisa 

© 3,5 colio disky jrenginio nisa (parodytas 1,44 MB papildomas 
diskeliy jrenginys)* 

*Jei kompiuteryje yra jdetas 1 ,44 MB diskeliy jrenginys, jis bus su diskeliy 
jstumimo grioveliu (PN 360189-001), kaip parodyta iliustracijoje. Jei 
kompiuteryje yra tuscia 3,5 coliy disky jrenginio nisa, kompiuteryje 
bus dangtelis (PN 358797-001). Jei Siame lizde nera disky jrenginiy, 
galite jdeti 3,5 colio jrenginj (diskeliy jrenginj, kietqjj diskq arba Zip 
diskeliy jrenginj). Jei norite jdeti kitq 3,5 colio jrenginj - ne diskeliy 
jrenginj ar kietqjj diskq - turesite uzsakyti 3,5 colio jrenginio dangtelj 
(PN 358796-001). 

Jei norite patikrinti j kompiuterj jdiegtos atminties [renginiq tip^ 
ir talp^, paleiskite Kompiuterio nustatymus. Daugiau informacijos 
rasite Kompiuterio nustatymi{ (F10) programos vadove, esanciame 
Dokumentacijos kompaktiniame diske 



2-14 



www.hp.com 



Technines jrangos vortotojo vadovas 



Technines jrangos atnaujinimas 



Optiniu clisku jrenginio isemimas 

AjSPEJIMAS: Visos laikmenos, kurias galima isimti, turi buti isimtos pries 
isimant disky jrenginj iS kompiuterio. 



Opting disku jrenginys yra CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, 
DVD+R/RW arba CD-RW/DVD Combo jrenginys. 

Opting diskii jrenginio isemimas: 

1 . Naudodami operacinq sistem^tinkamai isjunkite kompiuterj, tada 
isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

2. Istraukite maitinimo kabeli is maitinimo lizdo ir atjunkite visus 
kitus isorinius prietaisus. 

3. Nuimkite kompiuterio dangtj. 2r. „Kompiuterio dangcio nuemimas". 

4. Paspauskite zali^skl^stj, esantj korpuso priekineje dalyje, salia 
diskq jrenginiij O. Taip atlaisvinsite diski^ jrenginio dekl^. 

5. Stumkite diskij jrenginio dekl^ j priekj, kol sis sustos ©. Diskij 
jrenginys bus atlaisvintas. 




Disky jrenginio deklo isemimas 
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6. Atjunkite maitinimo ir duomenn kabelius nuo galines optiniq 
diskij [renginio dalies. 




Maitinimo ir duomeny kabeliy atjungimos 

7. Stumkite optiniq diskq jrenginj [ priekj, pakelkite aukstyn 
ir istraukite is [renginio deklo. 




Optiniy disky jrenginio isemimas 
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Jei desite kit^ optiniq diskq jrenginj. atlikite atvirkstinq isemimo 
procedure Keisdami diskq jrenginj, keturis prisukamuosius varztus is 
senojo disko [sukite [ nauj^jj. Varztai atsiranda [renginio takeliq vietose. 



Papildomo cliskeliu jrenginio isemimas 

AISPEJIMAS: Visos laikmenos, kurias galima isimti, turi buti isimtos pries 
isimanl disky jrenginj is kompiuterio. 

Papildomas diskeliq jrenginys yra po optiniq diskq [renginiu. Diskeliq 
jrenginio isemimo instrukcijos: 

1 . Atlikite ankstesniame skyriuje aprasyt^ procedure „Optiniq diskq 
jrenginio isemimas", jei norite isimti optiniq diskq [rengini ir 
pasiekti diskeliq jrenginj. 

2. Atjunkite duomenq ir maitinimo kabelius nuo galines diskeliq 
jrenginio dalies. 

3. Stumkite diskeliq irenginj i priekj, pakelkite aukstyn ir istraukite 
is [renginio deklo. 




Diskeliy jrenginio isemimas 



(gjx Jei desite kit^ diskeliq [rengini, atlikite atvirkstinq isemimo procedure 
Keisdami diskq jrenginj, keturis prisukamuosius varztus is senojo 
disko jsukite { nauj^jj. Varztai atsiranda jrenginio takeliq vietose. 
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Optiniy disky jrenginio jdejimas 

Optiniij diski{ [renginio [dejimo instrukcijos: 

1 . Naudodami operacin^ sistem^tinkamai isjunkite kompiuterj, tada 
isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

2. lstraukite maitinimo kabel[ is maitinimo lizdo ir atjunkite visus 
kitus isorinius prietaisus. 

3. Nuimkite kompiuterio dangt[. 2r. ,,Kompiuterio dangcio nuemimas". 

4. [sukite du M3 metrinius prisukamuosius varztus [ apatines 
kiekvienos [renginio puses skyles. HP prideda keturis papildomus 
M3 metrinius varztus priekineje korpuso dalyje, po kompiuterio 
dangciu. M3 metriniai prisukamieji varztai yra sidabro spalvos. 

AISPEJIMAS: Naudokite tik 3/16 colio arba 5mm ilgio varztus. Ilgesni varztai 
gali sugadinti vidimus jrenginio komponentus. 



Keisdami diskq [rengin[, keturis M3 metrinius prisukamuosius varztus 
is senojo disko [sukite [ nauj^j[. Varztai atsiranda [renginio takeliu: vietose. 




Prisukamyjy varziy jsukimas j opt'tniy disky jrenginj 
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5. Paspauskite zali^skl^st[, esantj korpuso priekineje dalyje, salia 
diskn jrenginiq O. Taip atlaisvinsite diski^ jrenginio dekl^. 

6. Stumkite diskq jrenginio dekl^ [ priekj, kol sis sustos ©. Diskij 
[renginys bus atlaisvintas. 




Disky jrenginio deklo isemimas 
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7. {statykite prisukamuosius varztus [ disko J lizdus, esancius diskq 
[renginio nisoje O. Tada stumkite diskq [rengin[ link kompiuterio 
galines dalies © ir uzfiksuokite J lizduose. 
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8. Sujunkite duomenq kabelj su sistemine plokste 

9. Sujunkite maitinimo ir duomenq kabelius su galine optiniq diskij 
irenginio dalimi. 




Maitinimo ir duomeny kabeliy sujungimos 

10. [stumkite diskij jrengin[ ir jo dekl^ iki galo [ korpus^, kol deklas 
uzsifiksuos. 

Diskij [renginys automatiskai uzsifiksuoja [renginio dekle tada, 
kai buna jstumtas iki galo. 



1 1 . Pakeiskite kompiuterio dangtj. 

Sistema automatiskai atpazjsta diskq [renginj ir pakeicia kompiuterio 
konfiguracij^. 

AjSPEJIMAS: Aptarnaudami kompiuterj, isrinkimo proceso metu patikrinkite, 
ar visi kabeliai yra savo vietose. Netinkamai padetas kabelis gali sugadinti 
kompiuterj. 
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SATA kietojo disko naujinimas 



HP nepalaiko SATA ir PATA kietijjij diskq jungimo vienoje sistemoje. 



Kietojo disko isemimas ir pakeitimas 



®^ Pries isimdami sen^jj kiet^j( disk^ nepamirskite pasidaryti duomenq 
atsarginiq kopijq, kad galetumete [diegti siuos duomenis [ nauj^ 
kiet^j[ disk^. 

[taisytasis 3,5 colio kietasis diskas yra po maitinimo saltiniu. Kietojo 
disko isemimo ir pakeitimo instrukcijos: 

1 . Naudodami operacin^ sistem^tinkamai isjunkite kompiuter[, tada 
isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

2. lstraukite maitinimo kabel[ is maitinimo lizdo ir atjunkite visus 
kitus isorinius prietaisus. 

3. Nuimkite kompiuterio dangt[. 2r. „Kompiuterio dangcio nuemimas". 

4. Paspauskite korpuso priekineje dalyje, satia optiniq diskq jrenginio 
esantj zali^ skl^stj O ir stumkite opting diskij dekl^ [ priekj ©. 




Optiniy cfcfcy jrenginio jstumimas 
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5. Pasukite maitinimo saltinio dekl^j statmen^ padetj. 




Maitinimo saltinio deklo pakelimas 

6. Atjunkite maitinimo kabelj O and data cable © nuo uzpakalines 
maitinimo disko dalies. 




Kietojo disko maitinimo kabelio ir duomeny kabelio atjungimas 
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7. Paspauskite ^selq, fiksuojanci^diskq [rengin[, ir padekite salia 
[renginio O, stumkite kietey j disk^ [ kompiuterio priekj, tada 
pekelkite disk^ aukstyn ir istraukite is nisos ©. 




Kietojo disko posalinimos 

8. Jei norite jstatyti kieteyj disk^, auksciau aprasyt^ procedure 
atlikite atvirksciai. 



Kietiyq diskq keitimo rinkinys susideda is keleto duomenij perdavimo 
kabeliq. [sitikinkite, ar naudojate kabel[ tokj, kaip jdiegtas gamykloje. 



Jei sistemoje yra tik vienas SATA kietasis diskas, norint isvengti 
kietojo disko veikimo problem^ duomenij kabelis pirmiausiai turi 
buti sujungtas su jungtimi, pazymeta P60 SATA 0. 
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Keisdami kieteyj disk^, keturis varztus is senojo disko jsukite [ nauj^jj. 
Varztai atsiranda jrenginio takeliq vietose. Prisukamiesiems varztams 
jsukti ir atsukti jums reikes Torx T - 15 atsuktuvo. HP prideda keturis 
papildomus 6-23 standartinius prisukamuosius varztus priekineje 
korpuso dalyje, po kompiuterio dangciu. Standartiniai 6-23 prisukamieji 
varztai yra sidabro spalvos. 



Pakeitq pagrindinj kiet^j[ disk^, jdekite Restore Plus! CD, kuris atkurs 
operacinq sistem^, tvarkykles ir kit^ programing jrang^, anksciau 
jdiegt^kompiuteryje. Vadovaukites instrukcijomis vadovo, pateikto 
su Restore Plus! kompaktin[ disk^. Atkurimo procesui pasibaigus, 
pakartotinai jdiekite asmeninius failus, kuriuos issaugojote pries 
pakeisdami kiet^jj disk^. 



Disky jrenginio jdejimas ; 3,5 colio disky jrenginio nisq 

3,5 colio diskq [renginio nisa kompiuterio priekyje gali buti 
sukonfiguruota su diskelin jrenginiu arba gali buti tuscia, tai priklauso 
nuo kompiuterio konfiguracijos. Diskq [renginio nis^ dengiantis 
dangtelis priklausys nuo pradines kompiuterio konfiguracijos. 

Jei kompiuteryje nebuvo pasirenkamo diskeliq jrenginio, 3,5 colio 
jrenginj, pavyzdziui, diskeliq jrenginj ar kiet^jj disk^, bet kada galite 
jdeti j diskq jrenginio nis^. 



Reikiamo dangtelio tipas priklausys nuo jdiegti planuojamo jrenginio 
tipo. Jei diegsite diskeliq jrenginj, reikes diskeliq jrenginio dangtelio 
(PN 360189-001). Jei diegsite kiet^jj disk^, reikes paprasto dangtelio 
(PN 358797-001). Jei norite jstatyti kit^ 3,5 colio jrenginj - ne diskeliq 
jrenginj ar kiet^jj disk^- reikes 3,5 colio jrenginio dangtelio 
(PN 358796-001). Kai keisite kompiuterio konfiguracij^, kreipkites 
j jgaliot^j j HP platintoj^ ir uzsakykite tinkam^ dangtelj. 
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3,5 colio [renginio nisa yra po optiniq diskq [renginiu. [renginio [dejimas 
[ 3,5 colio [renginio nis^: 

[sukite prisukamuosius varztus, kad diski( [renginys teisingai [sistatytq 
[ [renginio nisX ir butq uzfiksuotas vietoje. HP prideda papildomus 
prisukamuosius varztus (keturis 6-23 standartinius varztus ir keturis 
M3 metrinius varztus), [suktus korpuso priekyje, po kompiuterio dangciu. 
Kietajam diskui naudojami 6-23 standartiniai varztai. Visuose kituose 
diskn [renginiuose naudojami M3 metriniai varztai. HP gaminami M3 
metriniai varztai yra juodi, o HP gaminami 6-23 standartiniai varztai 
yra sidabro spalvos. 



1. Atlikite skyriuje .,Optiniq diskij [renginio isemimas" aprasyt^ 
procedure, jei norite isimti optiniq diskq [rengin[ ir pasiekti 
3,5 colio diskq [renginio nis^. 

2. [statykite prisukamuosius varztus [ disko J lizdus, esancius diskij 
[renginio nisoje O. Tada stumkite diskq [rengin[ link kompiuterio 
galines dalies © ir uzfiksuokite J lizduose. 




Disky jrenginio jdejimas j 3,5 colio disky jrenginio nisq (porodytas 
kietasis diskas) 
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3. {stumkite diskq jrenginio dekl^atgal [ korpus^, kad sis uzsifiksuotij. 

4. Sujunkite maitinimo ir duomenq kabelius su galine diskij jrenginio 
dalimi. Jei diegsite antr^ kiet^jj disk^, sujunkite kit^ duomenq 
kabeli0gal3.su sisteminesplokstesjungtimi, pazymeta P61 SATA 1. 

5. Nuimkite jrenginio dangtel[ paspausdami dvi ^seles, esancias vienoje 
didesniojo priekinio dangtelio puseje, j vidq O ir pasukdami 
[renginio dangtelj j son^ nuo didesniojo priekinio dangtelio ©. 



S^s Dangtelio tipas priklausys nuo kompiuterio konfiguracijos. 




Disky jrenginio dangtelio nuemimos (parodytas diskeliy jrenginio dangtelis) 
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6. Pakeiskite isimt^ [renginio dangtelj tinkamu dangteliu j[ jspausdami. 



Reikiamo dangtelio tipas priklausys nuo diegiamo [renginio tipo. 
Jei diegsite diskeliq [renginj, reikes diskeliq jrenginio dangtelio 
(PN 360189-001). Jei diegsite kiet^jj disk^, reikes paprasto dangtelio 
(PN 358797-001), kaip parodyta zemiau pateiktoje iliustracijoje. Jei 
norite [statyti kit^3,5 colio jrenginj - ne diskelii^ jrengin[ ar kiet<y[ 
disk^- reikes 3,5 colio [renginio dangtelio (PN 358796-001). Kai 
keisite kompiuterio konfiguracij^, kreipkites [ [galiot^jj HP platintoj^ 
ir uzsakykite tinkam^ dangtelj. 




Disky jrenginio dangtelio uzdejimas (parodytos kietojo disko dangtelis) 
7. Pakeiskite kompiuterio dangtj. 
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A 

Specifikacijos 



{sitikinkite, kad abiejose pusese yra bent 4 coliai (10,2 cm) tuscios ir 
neuzstatytos erdves. 



HP Compaq Small Form Factor 



Darbalaukio matmenys 

Auldtis 3,95 colio 10,3 cm 

Plotis 13,3 colio 33,78 cm 

llgis 14,9 colio 37,85 cm 

Apytikris svoris 21 svaras 9,53 kg 

Temperaturos intervalai 

Veikimo metu 50°F iki 95°F 1 0°C iki 35°C 

Neveikia -22°F iki 140°F -30°C iki 60°C 

Santykinis dregnumas 
(nesikondensuojantis) 

Veikimo metu 1 0-90% 1 0-90% 

Neveikia (38,7° C dregniausia kolba) 5-95% 5-95% 

Maksimalus aukstis (be papildomo 
slegio) 

Veikimo metu 1 0000 pedy 3048 m 

Neveikia 30000 pedy 9144 m 

Veikimo temperature yra sumazinama 1,0°C per 300 m (1000 ft) iki 3000 m (10000 ft) virs 
juros lygio, be tiesiogines saules sviesos. Maksimalus pokycio intervalas yra 10°C/h. 
Virsutin^ riba^ galima nustatyti naudojant idiegtu. pasirinkciq tipus ir skaiaiq. 
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HP Compaq Small Form Factor (T^sinys) 



Maitinimo saltinis 

Naudojamos jtampos intervalas* 

Nominalios jtampos intervalas 

Nominalus linijinis daznis 
Maitinimo saltinio galingumas 
Nominalioji jvesties srove (maksimali)* 
Silumos laidumas 

Didziausias 

Iprastas (laukimo rezimas) 



115 V 

90-264 VAC 
100-240 VAC 
50-60 Hz 
240 W 

5Aties 100 VAC 

1260 BTU/val 
340 BTU/val 



230 V 

90-264 VAC 
100-240 VAC 
50-60 Hz 
240 W 

2, 5 A ties 200 VAC 

318 kg-cal/val 
86 kg-cal/val 



*Si sistema naudoja aktyvaus maitinimo koeficientq, koreguojanti maitinimo saitinj. Todel 
sistema atitinka CE zymejimo reikalavimus Europos Sqjungos salims. Aktyvaus maitinimo 
koeficiento koreguojamo maitinimo tiekimo papildomas privalumas tas, kad mygtukas, 
naudojamos jtampos intervalui pasirinkti, yra nereikalingas. 
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Baterijy keitimas 



Kartu su kompiuteriu gaunamos baterijos tiekia maitinim^ realaus 
Iaiko laikrodziui. Jei keisite baterijq naudokite baterijas, atitinkancias 
gamintojo jdet^sias kompiuteryje. Kompiuteris parduodamas su 3 voltq 
licio ploksciaisiais baterijij elementais. 

Licio baterijq eksploatavimo laikotarpis gali buti prailgintas jjungus 
kompiuterj [ veikiant[ kintamosios sroves lizd^ sienoje. Licio baterijos 
naudojamos tik tada, kai kompiuteris NEPRIJUNGTAS prie kintamosios 
sroves maitinimo saltinio. 



A 



A 



PERSPEJIMAS: Kompiuteryje yra vidine licio mangano dioksido baterija. 
Netinkamai naudojant balerijq kyla gaisro ir nusideginimo rizika. Jei norite 
sumazinti susizeidimo rizikq: 

■ Nebandykite is naujo jkrauti baterijos. 

■ Nelaikykite aukStesneje nei 60°C (140°F) temperaturoje. 

■ Neardykite, nespauskite, neperdurkite, netrumpinkite isoriniy kontakty 
bei saugokite nuo ugnies ir vandens. 

■ Baterijq keiskite tik Siam produktui HP nurodyta atsargine baterija. 

jSPEJIMAS: Pries keiciant baterijq svarbu issaugoti kompiuterio CMOS 
nustatymy atsargine kopijq. Isimant arba keiciant baterijq CMOS nustatymai 
bus panaikinti. Apie CMOS nustatymy iSsaugojimq skaitykite Gedimy 
nustatymo vadove, esanciame Dokumentacijos CD kompaktiniome diske 



Baterijy, baterijy pakuociy ir akumuliatoriy negalima ismesti kartu su namy 
ukio atliekomis. Naudokite viesqjq surinkimo sistemq arba grqzinkite jas HP, 
HP jgaliotiesiems partneriams ar agentams, ir jos bus naudojamos pakartotinai 
arba tinkamai ismestos. 
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Baterijy keitimas 



AjSPEJIMAS: Stalinis elektros kruvis gali sugadinti kompiuterio ar papildomos 
jrangos elektroninius komponentus. Pries atlikdami siuos veiksmus, iSkraukite 
statin] elektros kruvj trumpai paliesdami jzemintq metalinj objektq. 



1. Naudodami operacin^ sistem^tinkamai isjunkite kompiuterj, tada 
isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. Istraukite maitinimo kabelj 
is maitinimo lizdo ir atjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

Po to nuimkite kompiuterio dangtj. 

Norint pasiekti baterijas, gali reiketi pasalinti ispletimo kortas. 

2. Raskite baterij^ ir baterijos laikiklj pagrindineje ploksteje. 

3. Atsizvelgdami [ baterijos laikiklio tip^ pagrindineje ploksteje 
ir vadovaudamiesi viena siq instrukcijq, pakeiskite baterij^. 

1 tipas 

a. Isimkite baterij^ is jos laikiklio. 




Ploksciojo baterijos elemento isemimas (1 tipas) 

b. Teigiama puse aukstyn [stumkite baterijc^, kuri^ keiciate, [ viet^. 
Baterijos laikiklis automatiskai pritvirtina baterij^tinkamoje 
padetyje. 
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Baterijy keitimas 



2 tipas 

a. Jei norite isimti baterij^ is jos laikiklio, suspauskite metalinius 
gnybtus, esancius virs vieno baterijos krasto. Kai baterija 
iskyla, istraukite j^O. 

b. Jei norite jdeti nauj^ baterija teigiama puse aukstyn jstumkite 
vien^pakeitimo baterijos krast^po laikiklio krasteliu. Paspauskite 
kit^_ krast^ zemyn, kol gnybtai spragtels virs kito baterijos 
krasto©. 




Ploksciojo baterijos elemento isemimas ir pakeitimas (2 tipas) 
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Baterijy keitimas 



3 tipas 



a. Atitraukite baterij^ laikanti spaustuk^ O ir isimkite baterij^ ©. 

b. {dekite nauj^ baterij^ ir pastumkite spaustuk^ [ viet^. 



Ploksciojo baterijos elemento isemimas (3 tipas) 



2^ Pakeit^ baterij^ atlikite toliau pateiktus zingsnius ir baikite procedure 



4. Pakeiskite kompiuterio dangt[. 

5. Prijunkite kompiuteri ir ji jjunkite. 

6. Naudodamiesi Kompiuterio nustatymais is naujo nustatykite laik^ 
ir dat^, savo slaptazodzius ir kitus ypatingus sistemos nustatymus. 
Daugiau informacijos rasite Kompiuterio nustatymo (FW) pmgramos 
vadove, esanciame Dokumentacijos kompaktiniame diske. 
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Saugos uzrakty naudojimo sqlygos 



Saugos uzrakto jstatymas 

Sie saugos uzraktai gali biiti naudojami kompiuteriui apsaugoti. 

Kabelio uzraktas 

Noredami, kad butq visiskai saugu, pries dedami kabelio uzrakt^, 
uzdekite korpuso saugos spaustuk^(gaminio numeris 372291-001). 

1 . Naudodami operacinq sistem^tinkamai isjunkite kompiuterj, tada 
isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

2. lstraukite maitinimo kabel[ is maitinimo lizdo ir atjunkite visus 
kitus isorinius prietaisus. 

3. Nuimkite kompiuterio dangtj. 2r. „Kompiuterio dangcio nuemimas". 

4. Saugos spaustuk^ uzdekite taip, kaip pavaizduota toliau pateiktame 
paveikslelyje. 




Saugos spaustuko uzdejimas 
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Saugos uzrakiy naudojimo sqlygos 



5. Pakeiskite kompiuterio dangtj. 

6. Kabelio uzrakt^ jkiskite [ toliau nurodyt^ viet^. 




Kobelio uzrokto jtoisymos 
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Saugos uzrakty noudojimo sqlygos 



Pagrindo uzraktas 




Pagrindo uzrakto jsiatymas 
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Elektrostatine iskrova 



Statines elektros iskrova nuo pirsto ar kito laidininko gali sugadinti 
pagrindines plokstes arba kitus statinei elektrai jautrius [renginius. 
Tokio pobudzio neigiamas poveikis gali sumazinti numatyt^ji prietaiso 
eksploatavimo laik^. 

Apsauga nuo elektrostatines iskrovos zalos 

Jei norite apsisaugoti nuo elektrostatines iskrovos, atkreipkite demesj 
[ siuos [spejimus: 

■ Venkite liesti rankomis laikydami ir transportuodami produktus 
antistatinese dezese. 

■ Elektrostatiniam kruviui jautrias dalis laikykite dezese, kol jos 
bus nuveztos [ nestatiskas darbo vietas. 

■ Pries isimdami is deziq, padekite dalis ant [zeminto pavirsiaus. 

■ Nelieskite kojeliq, laidq ar schemq. 

■ Liesdami statiniam kruviui jautrius komponentus arba mazgus 
bukite tinkamai [sizeminqs. 
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Elektrostatine iskrova 



jzeminimo budai 

Yra keli [zeminimo budai. Liesdami arba [taisydami elektrostatiniam 
kruviui jautrias dalis naudokite vien^ ar kelis is sii\ budq: 

■ Naudokite rieso dirzelj, kurj jzeminimo Iaidas sujungia su 
[zeminta darbo vieta arba kompiuterio korpusu. Riesij dirzeliai 
yra lankstus dirzeliai, kuriq [zeminimo laidq varza maziausiai 

1 megaomas +/-10 procentq. Noredami, kad [zeminimas butij 
tinkamas, devekite dirzelj, priglundantj prie odos. 

■ Stovimose darbo vietose naudokite kulnq, kojq pirstq arba baty 
dirzelius. Stovedami ant laidziq grindq arba sklaidanciq kilimeliu 
devekite dirzelius ant abieji^ pedq. 

■ Naudokite laidzius surinkimo [rankius. 

■ Naudokite nesiojamuosius surinkimo komplektus su sulankstomu 
statinj kruv[ sklaidanciu darbo kilimeliu. 

Jei neturite siulomq naudoti priemoniq tinkamam [zeminimui, kreipkites 
\ HP jgaliotuosius agentus, platintojus arba paslaugq teikejus. 




Jei reikia daugiau informacijos apie stating elektr^, kreipkites 
[ HP igaliotzyi agents platintoj^ arba paslaugq teikej^. 
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Darbo kompiuteriu nurodymai, 
nuolatine prieziura ir paruosimas siysti 



Darbo kompiuteriu nurodymai ir paruosimas siysti 

Vadovaudamiesi siais nurodymais teisingai nustatykite ir priziurekite 
kompiuterj ir monitoriq: 

■ Saugokite kompiuterj nuo pernelyg dideles dregmes, tiesioginiq 
saules spinduliq ir didelio karscio ar salcio. Informacij^apie 
kompiuteriui rekomenduojamos temperaturos ir dregmes intervalus 
skaitykite sio vadovo skyriuje Priedas A, „Specifikacijos". 

■ Pastatykite kompiuterj ant tvirto lygaus pavirsiaus. Palikite 10,2 cm 
(4 coliii) tarp^uz visq ventiliuojamq kompiuterio pusiq ir virs 
monitoriaus orui cirkuliuoti. 

■ Niekada neapribokite oro sroves j kompiuterj uzdengdami ventiliacijos 
ar oro jtraukimo angas. Nedekite klaviaturos pagrindu zemyn tiesiai 
priesais kompiuterj, nes tai taip pat apriboja oro cirkuliacij^. 

■ Niekada nenaudokite kompiuterio, nuem$ dangtj arba soninj skyd^. 

■ Nekraukite kompiuteriq vienas ant kito ir nestatykite jq taip arti, 
kad vieno jkaitintas oras patektq j kit^. 

■ Jei reikia dirbti j atskir^ dekl^ jdetu kompiuteriu, deklas turi buti 
su jtraukimo ir isputimo ventiliacinemis angomis, o dirbant 
taikomos tos pacios anksciau is vardintos nuorodos. 

■ Kompiuteris gali veikti be perstojo (24x7), jei jvykdomos 
anksciau isvardintos darbo nuorodos. 

■ Saugokite, kad ant kompiuterio ir klaviaturos nepatektq skysciq. 

■ Niekada neuzdenkite monitoriaus ventiliacijos angq. 
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Darbo kompiuteriu nurodymai, nuolatine prieziura ir paruosimas siysti 



■ {diekite arba yunkite operacines sistemos ar kitos programmes 
[rangos maitinimo valdymo funkcijas, [skaitant miego busenas. 

■ Isjunkite kompiuterj pries atlikdami tokius veiksmus: 

□ Kai reikia, valykite kompiuterio isorq minkstu, dregnu skudureliu. 
Nuo valymo priemoniq gali blukti spalva arba gadintis pavirsius. 

□ Reguliariai isvalykite ant visit kompiuterio pushj esancias 
ventiliacines angas. Pukeliai, dulkes ir kiti svetimkuniai gali 
uzblokuoti ventiliacijos angas ir apriboti oro cirkuliacij^. 



Saugumo priemones optiniy disky jrenginiams 

Naudodami ar valydami optiniq diskq [rengin[ butinai atkreipkite 
demesj [ toliau pateiktas rekomendacijas. 

Naudojimas 

■ Nejudinkite [renginio jo naudojimo metu. Del to gali sutrikti 
skaitymas. 

■ Saugokite [renginj nuo staigiq temperaturos pokycii^, nes [renginio 
viduje gali kondensuotis vanduo. Jei temperatura staiga pasikeicia, 
kol [renginys jjungtas, maitinim^ isjunkite ne anksciau kaip po 
valandos. Jei is karto naudosite [rengin[, jis gali blogai skaityti. 

■ Nelaikykite diskij jrenginio vietoje, kurioje gali buti labai dregna, 
auksta arba zema temperatura, taip pat, kur irenginj gali pasiekti 
mechaniniai vibravimai arba tiesioginiai saules spinduliai. 



Valymas 

■ Priekinq pusq valykite minkstu, sausu skudureliu arba minkstu 
skudureliu, siek tiek sudrekintu svelniu valiklio tirpalu. Niekada 
nepurkskite valymo skysciq tiesiai ant [renginio. 

■ Stenkites nenaudoti jokiq tirpikliq, pavyzdziui, alkoholio arba 
benzolo, kurie gali sugadinti pavirsiij. 
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Darbo kompiuterio nurodymai, nuolatine prieziura ir paruo&mas siusti 



Sauga 



Jei koks nors daiktas ar skystis patektq { diskq [renginj, nedelsdami 
isjunkite kompiuter[ ir perduokite [galiotajam HP paslaugq teikejui 
patikrinti. 



Ruosdamiesi sii^sti kompiuterj, vadovaukites siais patarimais: 

1. Padarykite atsargines kietojo disko failq kopijas PD diskuose, 
juostinio kaupiklio kasetese arba diskeliuose. Saugokite, kad 
atsarginiq kopijq laikmenos negautq elektrinii( arba magnetiniq 
impulsij laikant arba transportuojant. 

lsjungus sistemos maitinimo kietasis diskas automatiskai uzsirakina. 



2. Is diskelhj [renginio isimkite visus program^ diskelius. 

3. [ diskeliq [rengin[ jdekite tusci^diskelj; tai apsaugos jrengin[ 
transportavimo metu. Nenaudokite diskelio, kuriame saugote 
ar planuojate saugoti duomenis. 

4. Isjunkite kompiuterj ir isorinius jo jrenginius. 

5. lstraukite maitinimo kabel[ is lizdo, tada is kompiuterio. 

6. Atjunkite sistemos komponentus ir isorinius prietaisus nuo 
jq maitinimo saltiniij, tada nuo kompiuterio. 

Pries transportuodami kompiuter[ patikrinkite, ar visos plokstes yra 



tinkamai jdetos ir jtvirtintos ploksciq lizduose. 



7. Supakuokite sistemos komponentus ir isorinius [renginius [ jiems 
skirtas jpakavimo dezes arba panasias pakuotes, kuriose butij 
pakankamai juos apsaugancios medziagos. 



Pasiruosimas siysti 





Apie poveik[ aplinkai skaitykite sio vadovo skyriuje Priedas A, 
JSpecifikacijos". 
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